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	申請單位
	
	填表日期
	按一下這裡以輸入日期。
	活動名稱
	
	使用場地
	

	電氣技師
	
	聯絡電話
	



	場地既定電力說明

	使用場地
	電力規格
R    S    T
用途說明

	倉庫群(1~5)
	個別倉庫
供給電源
	電壓：380/220V(伏特)
規格：3相4線 
	最大可用電力：400A(安培)
接頭：大美規快速接頭



	預計使用電力 (說明：三相預估使用電力，應小於或等於 無熔絲開關最大負載電力規格)

	三相預估使用電力
(單位A)
	電源
	R相:
	
	S相:
	
	T相:
	
	預計配置無熔絲開關規格
	

	用途說明
	□舞台燈光音響及視訊用電 □展覽燈具展品用電 □髮妝設備用電 □外燴備餐設備用電
□其他高用電設備：

	□場地將配置24H用電設備，配合園區規範將配置獨立迴路安裝「無熔絲開關」。
24H設備清單：                                    
	□場地將配置戶外用電設備，配合園區規範將配置獨立迴路安裝「無熔絲開關」及「漏電斷路器」。
戶外用電設備清單：                                



	注意事項

	1. 本園區電力供應皆為交流電源60Hz，如有特殊電力需求或超過本園區可供應之電力時，則由申請單位依園區指導方式自備發電機等相關設備處理。
2. 本園區僅提供電源供申請單位使用，申請單位應委由專業電氣承裝業之電氣技術人員本人（檢附証照影本及有效日期）負責線路配置，申請單位就自設之線路及設備，負用電安全之責。
3. 依據電工法規第59條規定，如有由屋內引至屋外裝設之插座分路，應按規定施行接地外，並在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器。
4. 園區管理單位將依活動性質及配電方式，判定是否要求申請單位進行「電力全載用電測試」。
5. 「電力全載用電測試」由電力使用人檢附執照之合格電氣人員現場檢測，實際用電由園區管理人員填寫。
6. 如有使用「配電箱」及「變壓器」請於設備周圍設置防護措施以維護人員安全，外接電力需加裝「無熔絲開關」，過載保護裝置需小於場地既定最大可用電力。
7. 其他未盡事宜，請依循「電工法規及勞工安全衛生規定」。



	電力使用紀錄(單位KWH)
	申請單位電氣技師簽章
	園區設備承商簽章

	使用前電表數值
	
	接電
	
	接電
	

	使用後電表數值
	
	拆電
	
	拆電
	

	申請單位簽章
	
	園區管理單位簽章
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