
松山文創園區 施工注意事項 

一、 進退場 

1. 施作廠商於施工期間之相關進出工作證件，應由施作廠商

自行製作，並於施工進場日七個工作天前連同開工報告

書、工作人員清冊乙份、工作証申請表及樣張乙份送交本

園區。 

2. 施作廠商如欲進退場裝卸貨物，須事先提出相關車輛號

碼，除園區道路外，人行步道及地磚區嚴禁行駛車輛，如

有特殊需求經本園區核可後，依照指定時間自派人員於車

輛前後導引，方能駛入，離場時亦同。 

3. 如因施作廠商之車輛，行駛本園區地磚或人行步道區產生

損壞者，需由施作廠商修復完畢後，始得退還履約保證金。 

4. 施作廠商應確實督促所屬工作人員依照前述規定進離

場，未按照前述規定辦理者，如因而引發之一切責任及賠

償事宜皆由施作廠商自行負責。 

二、 施工協調會 

1. 施作廠商最遲應於施工進場前14天備齊施工需求及相關

技術資料，至本園區召開施工協調會議。如因施作廠商未

與本園區召開施工協調會議，或未經會議確認執行相關事

宜，而導致工程執行所衍生出之瑕疵或損失，均由施作廠

商自行負責，如本園區認為有影響公共安全之虞慮者，本

園區得視情況停止施工。 

2. 本園區內嚴禁使用任何形式所產生火花、明火之行為，如

噴燈、氬焊、燒焊及蠟燭、火焰等。 

3. 於室內閉園時間進場者，工作人員需全程配戴工作證件；

未配戴工作證件者本園區有權禁止其進入。 

4. 施工時音量需符合噪音管制法規定，並配合本園區工作人

員之指示依需求遞減;未配合本園區工作同仁之指示而遞

減者，將停止施工，如違反規定至被環境保護主管機關取



締，或因而引發之一切責任及賠償事宜，皆由施作廠商自

行負責。 

一、 一般規定及注意事項 

1. 本園區內建築已修訂為市定古蹟及歷史建築，任何建築體

均不得釘、敲、槌、漆及任何形式之破壞，如發現有任何

形式之破壞，將報請相關機關處置。 

2. 本園區全面禁止吸煙及嚼食檳榔，如違反本條規定者，本

園區每糾正一次將該人員所屬施作廠商罰金新台幣

10,000元整，由工程款扣除，並得連續舉發，本園區並有

權將該吸煙或嚼食檳榔者請出園區外；屢勸不聽情節重大

者，本園區得終止施作廠商進場施工，因而衍生之一切責

任、損失與賠償，一律由施作廠商自行負擔。 

3. 每日施工結束後，施作廠商應將各個所使用之場地做清潔

及復原動作，餐飲後應進行資源回收分類，並將垃圾及大

型廢棄物清理並移除，遺留現場本園區將依本園區收費標

準收取清運費。 

4. 本園區嚴禁使用泡棉式雙面膠、紙類雙面膠、透明膠帶、

亮面膠帶或強力膠附著於本園區內任合建築體包含地面

與器材表面。 

5. 非許可施工項目嚴禁與本園區內建築體產生接觸點（含戶

外區域），並禁止吊掛任何物體於建築體中，如有架設任

何設備需在與園區設備接觸面放置可保護之護材。 

6. 施工廢料應由施作廠商負責自行清除，如完工後廢料留置

現場，視同工程尚未完畢，將持續計算工期，如因而引發

之一切責任及賠償事宜皆由施作廠商自行負責。 

7. 非經本園區同意，施作廠商不得任意使用未開放之區域，

並落實人員管制。 

8. 施作廠商於施工時，本園區有權錄音與錄影，以供存檔之

用。 

9. 工作人員貴重物品請自行隨身保管或派專人保管，遺失本

園區概不負責。 



10. 本園區各項設備線路請勿自行更換拆裝,如有特殊需求應

先告知本園區。 

11. 本園區場地及設備如有損壞，由施作廠商負責賠償，維修

費用於契約價金扣除，不足部分需於七日內補足。                                        

二、 施工安全管理規範 

1. 施作廠商人員，須有一名合格丙級室內配線技術士以上

（或乙種電匠執照），負責一切電力相關工作。 

2. 於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設置符

合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。 

3. 高度2公尺以上之處進行作業，勞工有墜落之虞，以架設

施工架或其他方法設置工作台。 

4. 移動式平台，其四角滑輪需有煞車設備；移動式平台移動

時，平台上不得有人，應注意而未注意安全問題而導致意

外危險發生或致使本園區內設備毀壞，一切責任及賠償事

宜皆由施作廠商自行負責。 

5. 於高空作業時所有器材及工具須加鏈條或繩索連結，以防

止器材及工具掉落。 

6. 工程施作範圍，妨礙人員正常動線時，應加設圍籬及其他

警告標示。 

7. 使用之合梯，符合下列規定： 

(1)具有堅固之構造。 

(2)其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。 

(3)梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳

間有繫材扣牢。 

 (4)有安全之梯面。 

8. 園區內禁止使用鋼釘、噴漆等施工。 

9. 施作廠商施工時應設置救護與醫療機制。 

10. 施工所需物品擺放時，嚴禁阻擋於消防設施、逃生指示標

誌及逃生通道前。 

11. 所有未盡事宜，一切施工安全標準皆須遵照勞工安全衛生

相關法則辦理。 



三、應變措施： 

1. 施工現場遇有突發狀況時，現場負責人應立刻予以處理，

如遇勞工有受傷之情事，應立刻送醫救治。 

2. 工作人員不遵守以上實施要點時，現場負責人應立即報請

扣款情事，嚴重者應予解雇。 

3. 施工廠商應遵守並做到安衛之相關規定。 

 


